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IDENTIFICAZIONE

 Profilo composto da fondo e coperchio con chiusura a scatto per installazioni di unità terminali gas
     medicali o per installazione di armature elettriche

 Finitura in alluminio anodizzato o dipinto bianco RAL 9003 

 Disponibile in barre di lunghezza predefinite l = 6.2 m o in elementi di lunghezza personalizzata
 Personalizzazione con forature a disegno (kit da esterno)
 Possibilità di fornitura con installazione di tubazioni e unità terminali  

DESCR IZ IONE

Profilo di fondo (L = 6,2 m)
Profilo di copertura (L = 6,2 m)
Chiusura laterale destra
Chiusura laterale sinistra
Kit da esterno ad 1 posto
Kit da esterno a 2 posti
Kit da esterno a 3 posti
Kit da esterno a 4 posti
Kit da esterno a 5 posti
Kit da esterno a 6 posti

AQ-3400-A001

AQ-3400-A002

AQ-3400-A003

AQ-3400-A004

KT-3400-1A00

KT-3400-2A00

KT-3400-3A00

KT-3400-4A00

KT-3400-5A00

KT-3400-6A00

AQ-3400-B001

AQ-3400-B002

AQ-3400-B003

AQ-3400-B004

KT-3400-1B00

KT-3400-2B00

KT-3400-3B00

KT-3400-4B00

KT-3400-5B00

KT-3400-6B00

– 
– 
– 
– 

130
260
400
540
680
820

IMBALLO

confezione peso

CODICI / FINITURE

ANODIZZATO VERNICIATO

BIANCO

L
mm

sciolto
sciolto
sciolto
sciolto
sciolto
sciolto
sciolto
sciolto
sciolto
sciolto

1.77 kg/m
0.56 kg/m

0.05 kg
0.05 kg
0.40 kg
0.71 kg
1.03 kg
1.36 kg
1.68 kg
2.01 kg
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LEGENDA:

1. Profilo di fondo (AQ-3400-x001)
2. Profilo di copertura (AQ-3400-x002)
3. Chiusura laterale destra (AQ-3400-x003)
4. Chiusura laterale sinistra (AQ-3400-x004)

LEGENDA:

1. Kit da esterno per unità terminali a 3 posti
    (unità terminali non incluse)
2. Dicitura circolare PL-23A0-1xxx
    (necessaria per il completamento di configurazioni  
    con unità terminali AFNOR NF S 90-116 o NIST)

DIMENSIONI

KIT DA ESTERNO


