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Vannes de sectionnement

Made in ItalyMade in Italy

DESCRIPTION

 Vannes à bille flottante à deux voies à passage total
 Corps en laiton nickelé
 Filetage d’arrivée et sortie de conditionnement FF ISO 228
 Raccords trois pièces en laiton avec tige à souder
 Possibilité d’installation d’un capteur à effet Hall pour le 

    monitorage de l’état de service de la vanne (ouverte ou 
    fermée)
 

MARQUAGE CE

Marquage CE conformément à la Directive 97/23/CE 
(PED)

NORMES DE RÉFÉRENCE

ISO 7396-1 : « Systèmes de distribution des gaz médicaux 
- Partie 1 : Systèmes de distribution des gaz médicaux 
comprimés et de vide »
ISO 15001 : « Matériel d’anesthésie et de réanimation 
respiratoire – Compatibilité avec l’oxygène »

* La validité des normes se réfère à l’année en cours

Vannes de sectionnement à bille

 Gaz: Vide, Oxygène et Air médical,
    Protoxyde d’azote, Anhydride 
    carbonique, Air pour instruments

 Température d’util isation : +10°C à +40°C
 Pression nominale PN 40
 Température de stockage : -20°C à +60°C
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Vannes de sectionnement

Made in ItalyMade in Italy

DIMENSIONS

Vannes de sectionnement à bille

F11xx.2017.04

VANNE A BILLE COMMANDE A LEVIER AVEC RACCORDS 3 PIÈCES

EMBALLAGE

kg
PF-110A-1014
PF-110A-1016
PF-110A-2022
PF-110A-3028
PF-110A-4035
PF-110A-5042
PF-110A-6054

PF-110S-1014
PF-110S-1016
PF-110S-2022
PF-110S-3028
PF-110S-4035
PF-110S-5042
PF-110S-6054

CODE
AVEC

CAPTEUR
SANS

CAPTEUR

D
mm

L
mm

S*
mm

W*
mm

A
mm

B
mm

DN

14
16
22
28
35
42
54

92
92
92
115
150
150
150

130
130
140
150
190
240
300

155
155
180
190
230
280
340

49
49
56
59
80
80
111

19
19
25
29
34
40
56

G 1/2”
G 1/2”
G 3/4”
G 1”

G 1” 1/4
G 1” 1/2

G 2”

sachet
sachet
sachet
sachet
sachet
sachet
sachet

conditionnement

Cote variable de ± 2%

VANNE A BILLE COMMANDE A PAPILLON AVEC RACCORDS 3 PIÈCES

EMBALLAGE

kg
PF-111S-0012
PF-111S-1014
PF-111S-1016
PF-111S-2022
PF-111S-3028

CODE DN D
mm

L
mm

S*
mm

W*
mm

A
mm

B
mm

G 3/8”
G 1/2”
G 1/2”
G 3/4”
G 1”

12
14
16
22
28

61
61
61
61
80

130
130
130
140
150

155
155
155
180
190

46
56
56
66
75

16
19
19
25
29

sachet
sachet
sachet
sachet
sachet

conditionnement

Cote variable de ± 2%

0.65
0.65
1.08
1.56
2.80
3.56
5.54

0.39
0.65
0.65
1.08
1.56

COMMANDE A PAPILLON COMMANDE A LEVIER COMMANDE A LEVIER ET AVEC KIT 
DE SIGNAL ÉTAT DE SERVICE


