
I

Vannes de sectionnement

Made in ItalyMade in Italy

IDENTIFICATION

 Vannes à bille flottante à deux voies à  
    passage total

 Corps en laiton nickelé
 Ouverture / fermeture  à levier avec rotation    

    de 90°
 Branchement au réseau avec : 

    - tuyau en cuivre à souder Ø= 10 mm 
    - embout Ø= 8 mm 
    - embout Ø= 7 mm 
    - connexione rapide Ø= 4 mm / Ø= 3 mm 

 Opt. étrier de fixation 4 gaz 

 
 
 

NORMES DE RÉFÉRENCE

ISO 7396-1 : « Systèmes de distribution des gaz médicaux - Partie 1 : Systèmes de distribution des 
gaz médicaux comprimés et de vide »
ISO 15001 : « Matériel d’anesthésie et de réanimation respiratoire – Compatibilité avec l’oxygène 
»

* La validité des normes se réfère à l’année en cours

Vannes de sectionnement systèmes suspendus

 Gaz: Vide, Oxygène, Air Médical,
    Protoxyde d’ azote, Dioxyde de Carbone 
    Air pour instruments

 Température d’util isation: +10 °C ÷ +40 °C
 Pression nominale PN 10
 Température de stockage: -20 °C ÷ +60 °C
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Vannes de sectionnement

Made in ItalyMade in Italy

*Diamètre du tuyau externe pour connexion rapide

F06xx.2018.10

Vannes de sectionnement systèmes suspendus

ETRIER DE FIXATION 4 SIEGES POUR VANNES
EMBALLAGE

Etrier de fixation 4 sièges pour vannes

CODE DESCRIPTION

sachet

conditionnement

0,2KT-060P-0001

kg























 







VANNES DE SECTIONNEMENT POUR UNITE 
D’ALIMENTATION POUR UTILISATION MEDICALE AVEC 
EMBOUT Ø 7 mm; Ø 8 mm  

VANNES DE SECTIONNEMENT POUR UNITE 
D’ALIMENTATION POUR UTILISATION MEDICALE  
A CONNEXION RAPIDE  Ø 3 mm; Ø 4 mm   























 





























 







ETRIER DE FIXATION 4 SIEGES POUR VANNES 























 







SCALA:
scale:

0,1°

0,5°

10.0

10

ANGOLI
angles

SMUSSI
chamfers

RAGGI
radius

PARALLELISMO
parallelism

CONCENTRICITA'
concentricity

0.2
MAX

0.03
MAX

0.03
MAX

H7

H11

h13 H13

g6
d10

TOLLERANZE 
GENERALI

general
tolerance

DIMENSIONI
dimension

10

10.0

10.00

0.20

0.1

0.05
MATERIALE:
material:
DESCRIZIONE:
description:

md  S.r.l.

Via Guido Rossa, 22/C - 30037 Scorzè (Ve) Italia
Tel.    +39.041.5841320
Fax.    +39.041.5847697

www.md-srl.it
KT-060P-2000_A.idwCopyright by md - Vietata la riproduzione o la trasmissione del disegno secondo le vigenti disposizioni di legge 

0.3x45°
MAX

FINITURA:
finishing:

m
od

ell
o:

 K
T-

06
0P

-2
00

0_
A.

iam 1 / 1 

Eli
mi

na
re

 b
av

e e
 ta

gli
en

ti
De

bu
r a

nd
 b

re
ak

 sh
ar

p 
ed

ge
s

0,042 kgPESO
Weight

VALVOLA DI NON RITORNO CON RACCORDO RILSAN 4mm

1 : 1

FOGLIO:
sheet:

NOME PARTE
part name:

CODICE PARTE:
item code:KT-060P-0004

REVISIONE:
revision: A

80,4

22,7 35

10Ø

CH 13

VANNE DE NON RETOUR F-F A CONNEXION RAPIDE Ø 3 mm; Ø 4 mm,

 A 

kg

0,2

VANNES DE SECTIONNEMENT AVEC EMBOUT

Vanne de sectionnement avec embout

CODE DESCRIPTION DIMENSIONS
A 

 CONNEXION
D 

DIAM.
7 mm
8 mm

 3 mm*
Vanne de sectionnement avec embout 

Vanne de sectionnement à connexion rapide

KT-060P-0002
KT-060P-0003
KT-060P-0004

 4 mm*Vanne de sectionnement à connexion rapideKT-060P-0006

24 mm
24 mm 
20 mm 
20 mm 

EMBALLAGECODE DESCRIPTION DIMENSIONS
A 

CONNEXION

sachet

D 
DIAM.

conditionnement

Vanne de non-retour F-F à connexion rapide

 
22,7 mm 

 
22,7 mm 

 3 mm*

 4 mm*

Vanne de non-retour F-F à connexion rapideKT-060P-1000

KT-060P-2000

VANNES DE NON-RETOUR F-F A CONNEXION RAPIDE

EMBALLAGE
kg

sachet

conditionnement

0,2


